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Siatki ochronne do silosów 
Zill – ta marka to gwarancja jakości

zilltex300   Ciężar ok. 300 g/m2

 Jakość Profi
- maksymalna żywotność
- �najwyższa odporność 
na przesuwanie dzięki 
optymalnym włóknom i 
największej gęstości tkania

Wymiary w mm Sztuk/Karton
5 x 6 20
5 x 7 20
5 x 8 16
5 x 9 16

5 x 10 13
5 x 12 10
5 x 14 10
5 x 16 9
5 x 18 8

5 x 100 1 rolka
8 x 10 9
8 x 15 6

10 x 12 6
10 x 15 6
12 x 15 4
14 x 16 4
15 x 18 3

inne wymiary na życzenie

tec240   Ciężar ok. 240 g/m2

 Jakość Premium
- �wysoka odporność na 
przesuwanie dzięki 
grubszym włóknom i 
większej gęstości 
tkania

Wymiary w mm Sztuk/Karton
5 x 6 44
5 x 7 38
5 x 8 36
5 x 9 32
5 x 10 28
5 x 11 –
5 x 12 25
5 x 14 20
5 x 16 18
5 x 18 16

5 x 100 1 rolka
6 x 8 28
6 x 10 24
6 x 25 10
8 x 10 18
8 x 12 14
8 x 15 12
9 x 10 16
9 x 11 –
9 x 15 10

10 x 10 14
10 x 12 12
10 x 15 10
10 x 18 5
10 x 20 8
10 x 23 6
10 x 25 6
10 x 30 5
10 x 35 4

10 x 150 1 rolka
12 x 15 8

12 x 100 1 rolka
14 x 16 6
15 x 16 6
15 x 18 6

zilltec250   Ciężar ok. 250 g/m2

 Jakość PremiumPlus
- długa żywotność
- �większa odporność na 
przesuwanie dzięki 
grubszym włóknom i 
większej gęstości tkania

Wymiary w mm Sztuk/Karton
5 x 6 25
5 x 7 25
5 x 8 20
5 x 9 20
5 x 10 16
5 x 11 16
5 x 12 16
5 x 14 12
5 x 16 10
5 x 18 8

5 x 100 1 rolka
6 x 8 15

6 x 10 13
6 x 25 6
8 x 10 9
8 x 12 9
8 x 15 6
9 x 10 9
9 x 11 9
9 x 15 6

10 x 10 9
10 x 12 6
10 x 15 6
10 x 18 6
10 x 20 6
10 x 23 6
10 x 25 6
10 x 30 5
10 x 35 4

10 x 150 1 rolka
12 x 15 4

12 x 100 1 rolka
14 x 16 4
15 x 16 4
15 x 18 3

Siatki ochronne do silosów
Najnowocześniejsze techniki tkania i surowa kontrola jakości 
w firmie Zill zapewniają równomierne utkanie, najwyższą sta-
bilność UV, największą gęstość utkania, maksymalną odpor-
ność na przesuwanie i ekstremalnie długą żywotność.

Siatki ochronne do silosów i worki do obciążania silosów Zill 
są produkowane wyłącznie z wysokiej jakości surowców, 
które nie zawierają regeneratów, 100% PE (HDPE).

Kolor: zielony

Twoje korzyści:
• �maksymalna ochrona przed ptakami, zwierzętami, bydłem 

i gradem
• wysoka odporność na rozrywanie i stąpanie
• wysoka jakość obróbki szwów i obrabiania krawędzi
• znaczna oszczędność czasu dzięki prostej obsłudze
• bardzo długa żywotność
• sprawdzone stosowanie w trakcie silnych wiatrów
• przykrywanie bez opon, piasku
• do 10 lat dłuższego użytkowania
• chroni przed gniciem i pleśnieniem

inne wymiary na życzenie inne wymiary na życzenie

inne wymiary na życzenie

tec220  Ciężar ok. 220 g/m2

 Jakość Standardowa

Wymiary w mm Sztuk/Karton
5 x 6 44
5 x 7 38
5 x 8 36
5 x 9 32

5 x 10 28
5 x 11 –
5 x 12 25
5 x 14 20
5 x 16 18
5 x 18 16
5 x 100 1 rolka

6 x 8 28
6 x 10 24
6 x 25 10
8 x 10 18
8 x 12 14
8 x 15 12
9 x 10 16
9 x 11 –
9 x 15 10
10 x 10 14
10 x 12 12
10 x 15 10
10 x 18 –
10 x 20 8
10 x 23 –
10 x 25 6
10 x 30 5
10 x 35 4
10 x 150 1 rolka
12 x 15 8
12 x 100 1 rolka
14 x 16 6
15 x 16 6
15 x 18 6



Optymalna jakośc dla każdego zastosowania

tec220
siatka ochronna do silosów

Ciężar:	 ok. 220 g/m2

Grubość włókna:	ok. 0,40 mm
Gęstość tkania:	 ok. 80/80
Kolor:

Chroni przed 
ptakamipsami, 
bydłem igradem

Bardzo odporna 
na rozrywanie i 
stąpanie

Oszczędność 
czasubez opon 
bez piasku
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Standardowa 

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Ciężar:	 ok. 250 g/m2

Grubość włókna:	ok. 0,43 mm
Gęstość tkania:	 ok. 85/85
Kolor:
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Jakość
PremiumPlus


duża trwałość, 
duża odporność na 
przesuwanie dzięki 
zwiększonej grubości 
włókna i gęstości 
tkania

tec250
siatka ochronna do silosów
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Chroni przed 
ptakamipsami, 
bydłem i gradem

Przędza monofil o 
mikrooczkach naj-
wyższa odporność 
na przesuwanie

Bardzo odporna 
na rozrywanie i 
stąpanie

Trwałość: 
do 10 lat i 
dłużej

Oszczędność 
czasubez opon 
bez piasku

kg

Ciężar:	 ok. 240 g/m2

Grubość włókna:	ok. 0,42 mm
Gęstość tkania:	 ok. 82/82
Kolor:
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Jakość
Premium


Duża odporność na 
przesuwanie dzięki 
zwiększonej grubości 
włókna i gęstości 
tkania.
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Chroni przed 
ptakamipsami, 
bydłem i gradem

Przędza monofil o 
mikrooczkachnaj-
wyższa odporność 
na przesuwanie

Bardzo odporna 
na rozrywanie i 
stąpanie

Trwałość: 
do 10 lat i 
dłużej

Oszczędność 
czasubez opon 
bez piasku

kg

Ciężar:	 ok. 300 g/m2

Grubość włókna:	ok. 0,43 mm
Gęstość tkania:	 ok. 120/85
Kolor:

Jakość Profi


Maksymalna trwałość.
Najwyższa odpor-
ność na przesuwanie
dzięki optymalnej 
grubości włókna i 
największej gęstości 
tkania.

tex300
siatka ochronna do silosów
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tec240
siatka ochronna do silosów

Chroni przed 
ptakamipsami, 
bydłem i gradem

Przędza monofil o 
mikrooczkach naj-
wyższa odporność 
na przesuwanie

Bardzo odporna 
na rozrywanie i 
stąpanie

Trwałość: 
do 10 lat i 
dłużej

Oszczędność 
czasubez opon 
bez piasku



Mankiet służy
do wzajemnej
stabilizacji worków

maksymalna wysokość 
napełniania: 2/3

Optiymalne 
wypełnienie
okrągłym 
żwirem
4 - 8 mm,
dla zapewnie-
nia przepusz-
czalnosci
wody.

weitere Größen auf Anfrage dalsze wymiary na życzenie

Worek do silosów
Jakość Premium

Worki do silosów Zill z taśmą, pętlą i uchwytem

wymiary w cm sztuk/wiązkę sztuk/karton sztuk/paletę kolor

25 x 100 50 250 3000

27 x 120 50 200 2000

Uchwyt

Worki do silosów 
Zill są produkowane wyłącznie z wysokiej jakości 
surowców, które nie zawierają regeneratów, 100% 
PE (HDPE). Najnowocześniejsze techniki tkania i 
surowa kontrola jakości w firmie Zill zapewniają 
równomierne utkanie, najwyższą stabilność UV, naj-
większą gęstość utkania, maksymalną odporność 
na przesuwanie i ekstremalnie długą żywotność.

Zapewniają one pełne uszczelnienie krawędzi 
silosu. Dodatkowe obciążeni oraz ustalenie siatki 
ochronnej Zill do silosów uzyskuje się przez ułoże-
nie w poprzek na silosie co 5 metrów worków do 
silosów.

Mankiet worka służy do wzajemnej stabilizacji 
worków do silosów.

Przędza monofil o mikrooczkach najwyższa 
odporność na przesuwanie

Trwałość: 
do 10 lat i dłużej

Oszczędność czasubez  
opon bez piasku

Worki do silosów Zill

wymiary w cm sztuk/wiązkę sztuk/karton sztuk/paletę kolor

25 x 100 50 250 3000

27 x 120 50 250 2000

Worki do silosów 
Zill profesjonalna ochrona kiszonki

Praktyczne korzyści

dalsze wymiary na życzenie



Silo-Schutzgitter  
von Zill – der Name bürgt für Qualität

Mocowanie worków do silosów 
quick’n fix® 
zapobiega obsuwaniu się worków na pryzmie 
kiszonki. Worki do silosów Zill można przy 
wykorzystaniu ich uchwytów w mankiecie za-
wiesić w bardzo stabilnych hakach, co pozwala 
na uzyskanie stabilnej poprzecznej bariery i 
zapewnia uszczelnienie. quick’n fix® gwaran-
tuje także optymalne i elastyczne uszczelnienie 
nacięć wykonanych w silosie. 

quick`n fix®

Wymiary w m Wyposażenie

4,3 5 haków + 1 hak łączący

10,3  11 haków + 1 hak łączący

quick´n fix® 
Systemowe mocowanie worków do silosów Zill



kiszonka (przechowywana)

kiszonka (przechowywana)

siatka ochronna do silosów

siatka ochronna do silosów

250

250

siatka ochronna do silosów

siatka ochronna do silosów

folia kiszonkarska
jakość premium

folia podkładowa
przezroczysta

jakość premium

worki do obciążania silosów

folia podkładowa
przezroczysta

folia kiszonkarska
jakość premium

jakość premium

worki do obciążania silosów

Systemowa ochrona dla najlepszej kiszonki

Wieloletnie doświadczenie i ciągły, praktyczny dialog 
z rolnikami umożliwiły wyprodukowanie jakościowych 
wyrobów, które gwarantują najwyższą efektywność i 
opłacalność w codziennym stosowaniu.

Twoje korzyści:
• �wiodący produkt markowy

• najbardziej wymagająca kontrola jakości Zill

• �wysokojakościowe, nie zawierające regeneratów 
surowce i tworzywa

• bardzo długa żywotność

• wysoka opłacalność

• łatwa obsługa

Chroni przed ptakamipsami, 
bydłem i gradem

Przędza monofil o mikrooczkach najwyższa 
odporność na przesuwanie

Bardzo odporna na rozrywanie  
i stąpanie

Trwałość: 
do 10 lat i dłużej

Oszczędność czasubez  
opon bez piasku

kg

Zill GmbH & Co. KG
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 31 · D - 89415 Lauingen
nr. telefonu +49 (0) 90 72 9581-0 · faks +49 (0) 90 72 95 81 - 30
www.zillnet.de · zill@zillnet.de


